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Громкоговоритель 
Certes PentaClass  

Питание 19В 2A

Сетевой шнур 

Пульт дистанционного
управления с аккумулятором

Держатель с винтами

Контровочная проволока

Пластина для крепления
к фальш-потолку
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Фланец 

Микрофон Runa* 

Ремень* 

Зарядное устройство USB 5В1A* 

Микрофонный кабель USB 1 м* 

Руководство пользователя

* включено с версией PentaClass ABM 

Технические характеристики

Комплектность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОГО ПОЛЯ

Амплитудно-частотная характеристика

Выходная мощность

Громкость

Входы 

Выход 

Требования к источнику питания

Режим экономии питания 

Индикация состояния 

Усилитель 

Микшер

Пресеты для встроенного эквалайзера 

Управление 

Акустика

Размеры (ШхВхД) 

Вес 

Монтаж

Дополнительные аксессуары

40 Гц - 20 КГц 

45 Ватт @ 8 Ω 

88 дБ 

1 x AUX, 3.5 мм стерео

1 x AUX, 3.5 мм стерео, смешанный 

110В/240В AC 50-60Гц 1A 

Автоматическое отключение через 20
минут без использования 

Индикация точного состояния PentaClass

Класс D, 44 частота дискретизации 100 КГц,
разложение на 24 бита, процессор цифрового
аудио (DAP), компрессия динамического
диапазона (DRC), схема мягкого шумоподавления

Двухканальный микшер: 1) Смешивает входной
канал AUX с Bluetooth (Модели AB и Runa), и
Входной канал AUX с микрофоном (Модель Runa) 

Speech,  Multimedia, Music, Mega bass 

Инфракрасное дистанционное управление с 7
кнопками (Включение/отключение питания
громкоговорителя, Выключение звукового
сигнала, Предварительная установка
параметров аудио, Увеличение громкости
громкоговорителя, уменьшение громкости
громкоговорителя, Включение/отключение
AUX , Включение/отключение Bluetooth
(используется для моделей AB и Runa)

Однонаправленная, резонирующая коробка из
многослойной фанеры, порт тонкой
подстройки. Предназначена для комнат
площадью до 1291 кв.футов (120 м2). 

9.45 x 9.45 x 9.06 дюймов (24 x 24 x 23 см) 

6.61 фунтов (3 кг) 

Поставляется универсальное стеновое /
потолочное крепление для подвесных и
бетонных потолков 

Питание, сетевой шнур, пульт дистанционного
управления, стеновое / потолочное крепление,
руководство пользователя

Для получения дополнительной информации посетите сайт

www.certestechnologies.com

аудиосистема

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИО ВХОДОВ / ВЫХОДОВ  

Входное сопротивление Aux In

Максимальный уровень входного
сигнала Aux In

Выходное сопротивление Aux Out

Обычный уровень на выходе LINE OUT
(0 дБ @ 10-киловаттная нагрузка)

29 kΩ

2.83 напряжения пика

320 Ω 

2.61 напряжения пика

ХАРАКТЕРИСТИКА BLUETOOTH   

Версия Bluetooth 

Скорость передачи данных 

Диапазон частот 

Радиус действия

Чувствительность приемника

Характеристика приемника

Совокупность параметров 

Поддержка аудиокодек 

Версия 2.1 + EDR, Класс 2 

До 3 Мегабит в секунду (беспроводная) 

2402 - 2480 MГц 

До 82 футов (25 метров) 

Свыше -86 дбмвт

802.11 b/g 

A2DP 

SBC, AAC и apt-X для аудио устройств
высокого качества

2.4 ГГЦ МИКРОФОННЫЙ ПРИЕМНИК    

Диапазон частот

Передача звуковых сигналов

Диапазон частот

Радиус действия

ISM 2.4GHz

Передача звуковых сигналов без сжатия
44,1 КГц 16-битовая

2400 - 2483.5 MHz, 18-канальная,
самонастраивающаяся скачкообразная
перестройка частоты

До 82 футов (25 метров)

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФОНА RUNA (только в моделях Runa)  

Диапазон частот 

Передача звуковых сигналов 

Диапазон частот

Радиус действия 

Контроль уровня аудио
 

Отношение сигнал/шум (характерное) 

Питание 

Ресурс аккумулятора при полном
заряде (режим активного использования) 

Время перезаряда 

Радиус действия микрофона IR 

Индикация состояния 

Размеры (ШхВхД) 

Вес 

Зарядное устройство 

Соединение

Требования к источнику питания 

Контроль в режиме дистанционного
управления

Контроль в режиме управления
микрофоном

Варианты ногения

Дополнительные аксессуары

ISM 2.4ГГц

Передача звуковых сигналов без сжатия
44,1 КГц 16-битовая

2400 - 2483.5 MHz, 18-канальная,
самонастраивающаяся скачкообразная
перестройка частоты

До 82 футов (25 метров)

Ручной и AGC (Автоматическая регулировка
усиления) 

74 дБ 

Встроенный подзаряжаемый аккумулятор Li-Po 

7 часов

до 4 часов 

23 футов (7 метров)

Сведодиод RG 

1.18 x 2.6 x 0.55 дюймов (3.0 x 6.5 x 1.4 см) 

0.98 унции (28 г) 

USB 5V 1A 

Micro USB - зарядка и обновление встроенной
программы, аудио подключение внешнего
микрофона 2,5 мм 

110В/240В AC 50-60Гц 1A

Встроенное инфракрасное дистанционное
управление с 3 мультифункциональными
кнопками (Включение/отключение питания
громкоговорителя, Выключение звукового
сигнала, Предварительная установка
параметров аудио, Увеличение громкости
громкоговорителя,уменьшение громкости
громкоговорителя, Включение/отключение
AUX , Включение/отключение Bluetooth) 

3 мультифункциональных кнопки
(Включение/отключение микрофона,
Выключение звукового сигнала, Увеличение
громкости микрофона, Уменьшение
громкости микрофона) 

Ремень или застежка

1x Зарядное устройство USB, 1x Ремень,
1x USB-микрофонный кабель USB 

Официальный поставщик в России
ГК DiGiS, ООО «Цифровые системы»
Тел.: 8 (495) 787-87-37,
www.digis.ru



Беспроводной микрофон кулон HD 2.4 ГГц Всенаправленный 360° герератор звукового поля

PentaClass Runa
Версия Bluetooth с

RUNA W 
микрофоном

Модели PentaClass

PentaClass AB
Версия Bluetooth

без 
микрофона

PentaClass A
Аналоговая версия

без bluetooth
и микрофона

Управление в Ваших руках 
Удобное дистанционное управление RUNA для

быстрого и легкого использования.

УМЕЩАЕТСЯ НА ЛАДОНИ
ВАШЕЙ РУКИ

7 ЧАСОВ РАБОТЫ ОТ
ПОДЗАРЯЖАЕМОГО АККУМУЛЯТОРА 
7 часов работы от одной подзарядки, заряжается
от стандартного мини зарядного устройства USB.

ДВА МИКРОФОНА МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОДНОВРЕМЕННО

360° Всенаправленное звуковое поле
Наслаждайтесь поистине богатым
звучанием в любое время.

Многостороннее использование
Используйте в переносном или постоянно
установленном варианте.

Охват площади в 120 кв. м.
Система удобная для использования в комнатах
площадью до 1300 кв. футов(120 м2) или при
подключении цепочкой для охвата более
значительных по площади комнат.

Подключение через Bluetooth к моделям  AB, Runa

Подключайтесь к Вашему PentaClass из
любой точки помещения.

Подключение микрофона Runa к модели Runa

Подключение микрофона Runa 2.4 ГГц
в версии Runa.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Дистанционное управление для более
легкого управления работой Вашей
системы PentaClass.

Светодиодная индикация
состояния
Светодиоды будут загораться на верхней
панели.

Два варианта ношения
Крепится с помощью застежки или носится на ремне:

выбирайте то, что Вам подходит больше всего.

Подключение внешнего микрофона
Удобное решение для того, кто

предпочитает иметь микрофон в наушниках.

ОСНОВНОЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

PentaClass 2X Runa
Версия Bluetooth с микрафонами
RUNA O, RUNA W и микрофоном

с наушниками

PentaClass Catchbox set
Комплект включает блютус
версию колонки PentaClass,

микрофон Runa и микрофон Catchbox

Автоматическое
отключение питания 
Автоматический переход в режим
экономии питания.




